
1
0

2
5
0

V
ID

RI
O

M
A

D
ER

A
RE

C
RE

A
C

IO
N

 C
A

PA
C

ITA
C

IO
N

A
TE

N
C

IO
N

 P
RO

FE
SI

O
N

A
LE

S

I

HO
RM

IG
O

N
SE

RV
IC

IO
S

D4

3
7
5

1
9
2

RE
UN

IO
N

ES
 D

IR
EC

TO
RI

O

2
7
9

9
0

0

2
0

5
2
5

1
9
6

2
0

1
0

1
5

5
5

2
6
0

4
5

3
0

HALL EXPOSICIONES INGRESO
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DIRECTORIOPATIO EVENTOS Y MUESTRAS

FACHADA CORTE A

SUPERFICIE PLANTA BAJA

CUBIERTO: 101.50m2

SEMICUBIERTO: 32.50m2 (16.25m2)

SUPERFICIE PRIMER NIVEL SUPERFICIE SEGUNDO NIVEL
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CIRCULACIONES: 18.00m2

ABIERTA PATIO: 98.65m2

CUBIERTO: 53.20m2

SEMICUBIERTO: 4.30m2 (2.15m2)

CIRCULACIONES: 18.00m2

ABIERTA TERRAZA VERDE: 98.65m2

CUBIERTO: 61.00m2

SEMICUBIERTO: 0.00m2

CIRCULACIONES Y TRAMO A TERRAZA: 18.00m2

ABIERTA TERRAZA PARRILLERO: 21.20m2

IMPULSION A/A IMPULSION A/A IMPULSION A/A
CONDUCTOA/A
ESPACIO TECNICO ELECTRICIDAD IMPULSION A/A

MEMBRANA CON GEOTEXTIL

CARPETA DE CEMENTO
HORMIGON DE PENDIENTE ALIVIANADO
BARRERA DE VAPOR AISLAM. TERMICO
CUPERTINA METALICA

REVESTIMIENTO DE MADERA EXTERIOR. 
TABLERO MULTILAMINADO FENOLICO PROTEGIDO

ESTRUCTURA DE CHAPA GALVANIZADA

TABIQUE DE HORMIGON ARMADO

REVESTIMIENTO DE MADERA INTERIOR. 
TABLERO MULTILAMINADO FENOLICO PROTEGIDO

LOSA DE HORMIGON ARMADO SIN VIGAS
TIPO PRENOVA TERMINACION VISTA EN CIELORRASO

CARPINTERIA DE VIDRIO esp. 4mm PAÑOS CORREDIZOS

PLACA DE MATERIAL CEMENTICIO REVESTIDO
EN PLACAS DE PORCELANATO

MOSAICOS GRANITICOS PULIDOS EN OBRA
ZOCALOS DEL MISMO MATERIAL

LOSA DE HORMIGON ARMADO BANDEJA
RELLENO ALIVIANADO

VIDRIO TEMPLADO TIPO BLINDEX SOLAR ENERGY
CON FILTRO SOLAR COLOR GRIS CLARO
ESPESOR 10mm. PERFIL U INFERIOR Y SUPERIOR

COLUMNA DE HORMIGON ARMADO VISTO

ZOCALO DE ACERO INOXIDABLE

PISO DE CEMENTO CONTINUO LLANEADO MECANICO

DE ACERO INOXIDABLE

DETALLE 1. PIEL HACIA EL PATIO
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PATIO EVENTOS Y MUESTRAS AREA TECNICA

CORTE D

CUPERTINA METALICA
SELLADOR POLIURETANICO
SELLADOR POLIURETANICO

VIDRIO TEMPLADO TIPO BLINDEX SOLAR ENERGY
CON FILTRO SOLAR COLOR GRIS CLARO
ESPESOR 10mm. PERFIL U INFERIOR Y SUPERIOR

COSTILLAS DEL MISMO VIDRIO CADA 102cm

PERFIL U DE ACERO INOXIDABLE

DE ACERO INOXIDABLE

DETALLE 2. VIDRIO HORIZONTAL Y VETICAL HACIA EL PATIO

DESPIECE AXONOMETRICO. CAPAS DE MATERIALES Y FUNCIONES

DETALLE MUEBLE DE APOYO. GUARDADO. ARCHIVO. IMPULSION AIRE ACONDICIONADO. ESPACIO TECNICO ELECTRICIDAD
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AMPLIACION PREVISTA: 63m2
DEBIDO A QUE LA SUPERFICIE MAXIMA PREVISTA NO 
PERMITIO LA INCLUSION DE UN AREA EXCLUSIVA  

CON EL S.U.M. Y PREVER UN AREA DE AMPLIACION 

NIVEL Y EN DIRECTA RELACION CON LA COCINA 

DE RECREACION. SE DECIDIO COMPARTIR ESE ESPACIO 

SOBRE LA TERRAZA VERDE POSTERIOR EN EL PRIMER 

Y SECTOR DE SERVICIOS Y APOYO DEL PERSONAL
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HORMIGON LOSA SIN VIGAS PRENOVA

M
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HORMIGON LOSA SIN VIGAS PRENOVA

ESQUEMA ESTRUCTURAL
HORMIGON ARMADO Y LOSAS SIN VIGAS  TECNICA "PRENOVA". FONDOS DE LOSA VISTO SOBRE P.B. Y PRIMEL NIVEL. 

CONCURSO PROVINCIAL DE ANTEPROYECTOS
SEDE COLEGIO DE ARQUITECTOS PROVINCIA DE SANTA FE Y DISTRITO 4 - Casilda

CAPSF / CAd4

ESCALA 1:50

2
CORTES DE ARQUITECTURA

1:20  1:125DETALLES CONSTRUCTIVOS
AXONOMETRICA
SUPERFICIES
ESTRUCTURA
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