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LO ESPACIAL

Al espacio de toda la institucion lo podriamos definir como abierto, fluido y versatil.

En el edificio se pueden leer dos fuertes tensiones, una horizontal y otra vertical.

La primera resulta de una interesante relacion visual exterior-interior que empieza en el
hall de ingreso y remata en el patio trasero, todo esto propiciado por la subdivision del es-
pacio realizada en vidrio. Al abrirse la mitad de la fachada, también se consigue unarela-
cién fisica, resultando el avance de la via publica hacia adentro del edificio.

y la Segunda, generada por la doble altura del hall, la forma en que se dispone la escale-
ray las transparencias dentro del lugar.

CORTE ESPACIAL

El patio trasero, resulve la ventilacion cruzada pero ademds es el gran teléon de fondo de
todo el complejo.
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LO SUSTENTABLE

Se buscaron soluciones constructivas racionales de recursos econémicos, programdticos,
formales y energéticos. Es por eso que se optd por materiales nobles, con poco manteni-
miento.

Debido a la orientacion hacia el Oeste, se optd por la implementaciéon de parasoles que
tamizan la luz solar. Esta piel metdlica al estar despegada del cerramiento de vidrio,
genera una circulaciéon de aire, permitiendo un  reparo a las altas temperaturas de
verano. La ventilacién cruzada tambien ayuda a reducir el uso de climatizacion artificial
en cada espacio.

La luz natural como aspecto de relevancia, prima en todo el edificio, ingresando tanto
por los amplios ventanales como por la apertura cenital, todo esto potenciado por espa-
cios abiertos y muy vidriados en el interior, que junto con la utilizacién de colores claros
para la reflexion de luz indirecta dan como resultado espacios muy luminosos y calidos
para el uso diario, reduciendo asi la necesidad de luz artifical.

ESQUEMAS FLEXIBILIDAD FUNCIONAL

ESQUEMAS FUNCIONALES

En la terraza no habitable se encuentran paneles fotovoltaicos y termotanques solares,
que complementan la eficiencia energética del edificio.
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