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El Ingreso se presenta de manera
franca y directa sobre la calle de

Acceso. En una segunda instancia se
abre un acceso restringido, destinado

para el personal administrativo, de
servicio, para descarga de insumos, y
para atención médica de emergencia.

Se trabaja un control pasivo de la
iluminación para el área de ingreso ,

siendo esta la más expuesta a los rayos
solares. El gran frente tamizado a su

vez,  contiene el espacio del  HALL
EXTERIOR,  y proteje el área de

exposición. ( HALL INTERIOR).

La cubierta y sus laterale están
pensadas como un sistema de paneles
compactos. Esto permite un montaque
directo y ráido, aportando rigidez
estructural una vez montada la "
cáscara".

La superficie de la gran nave  es propicia
para la localización de paneles solares,
aportando al consumo energético. Esto
perimito un bajo consto en el
mantenimiento diario del predio y sus
sitemas eléctricos.

La utilización de tecnologías constructivas
en seco y materiales de última generación
posibilitan un montaje rápido, un bajo
mantenimiento y una ejecución por
etapas, todo ello con un óptimo confort
térmico y un menor impacto ambiental.

La localización de una línea de árboles
en altura sobre el cordón Oeste del
predio, reduce la incidencia solar sobre
la edificación, los autos en las dársenas
y proteje el acceso de servicio.

Desde un enfoque sustentable, se proyecta la
recolección de aguas de lluvia para su reutilización en

riego y descarga de inodoros, cómo así también
termotanques solares y biodigestores. Esto se

materializa a travez de una única pendiente que
conduce las aguas  pluviales hacia un canalón lateral y

desde allí encauzar su utilización y excedentes.

La ubicación protegida de los
equipos de refrigeración

extiende su vida útil y mejora
su rendimiento.

El escenario como remate de la
nave, se localiza sin interrumpir
la dinámica del evento y con
acceso franco al depósto y
salidas,  comparte lo materiales
con el núcleo sanitario identif
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